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Alarme Motomac - Cronn

Modelos:

I Mac | I Mac |l

O Produto - Antiassalto induzido com acionamento automatico das fung¢des
de alarme. O MotoMac Cronn aposenta de vez aqueles controles remoto
presenga, que vivem se perdendo, acabando a bateria e entrando 4gua.

Como vai funcionar:

1. Ligando o Alarme: Ao desligar a moto, apds 1 minuto o alarme emite 1 bip
na sirene e 1 piscada nas setas(opcional) indicando que o alarme esta ligado.

2. Alerta de Alarme: Apds o sistema estar ativado, se alguém movimentar a
moto e retornar a posi¢do inicial dentro de 15 segundos, esta fungdo alerta
através das setas (com 2 piscadas) que o alarme pode disparar em uma proxima
movimentacdo da moto.

3. Tentativa de Roubo - Sensor de Movimento/Acelerémetro: Se a moto for
movimentada e ndo retornar a posigdo inicial, o alarme dispara a sirene e corta
a ignigdo. Continua disparando por 60 segundos, desliga e rearma e memoriza
a posigcdo estacionada.

4. Desligando o Alarme: Vire a chave de igni¢do e em seguida pressione a
Chave Master escondida, liberando a moto para uso.

5. Reset Parcial - desabilita o Sensor de Movimento/Acelerdmetro: ( Fungdo
Indicada para Estacionamentos) Estando a chave de ignigdo ligada, pressionar a
Chave Master, e mantenha-a pressionada enquanto desliga a chave de ignicdo.
Neste momento o sistema emite 2 bips da sirene indicando que o Sensor de
Movimento estd desligado temporariamente.

6. Reset Total - desativa o Alarme/Antiassalto totalmente (Fungdo indicada
para oficinas Mecanicas) Com a chave de ignicdo ligada e farol alto ligado (em
algumas motos é necessario deixar o motor da moto em funcionamento para
que o farol alto fique aceso) pressionar a Chave Master por 5 segundos,... 0
alarme emite 6 bips da sirene indicando que o sistema esta desativado.

7. Aviso de Alarme Desativado: A partir da desativagdo do alarme, na préxima
vez que o usuario ligar a chave de ignigdo da moto a sirene emitira 3 bips
indicando que o alarme esta desativado. O sistema avisa por 3 vezes consecuti-
vas e apds silencia, permanecendo sem a fungdo.

8. Para Reativar o Alarme: Proceder igual ao item 6,... O alarme emite 4 bips da
sirene indicando que o alarme esta reativado.

Observagdo importante: Mesmo funcionando como alarme, o usuario tera de,
toda vez que for ligar a moto, girar a chave de ignigdo e pressionar a Chave
Master.

9. Para ligar o Sensor de Movimento/Acelerdmetro: E s6 ligar a chave de ignigdo

da moto e estard reestabelecido o Sensor de Movimento.

10. Fungdo Antiassalto - O usuario terd um sistema ativo de antiassalto induzido
a disposigdo para funcionar a qualquer tempo desde o momento da instalagdo
do produto.

10.1 Ligando a Fungdo Antiassalto- (2 opg¢des para ligar)

12 op¢do- Dando um toque no Farol Alto (ligar e desligar): Com a moto em
movimento, quando o usuario liga e desliga o farol alto da moto ativa a fungdo
antiassalto.

Observagdo - O Sistema ndo aciona a Fungdo Antiassalto quando o usuario liga o
farol alto da moto para uso. Somente quando liga/desliga rapidamente.

22 op¢do- Desligando e religando a chave de igni¢do antes de 1 minuto,
Ao agir assim o usuario aciona o antiassalto de forma discreta.

Observagdo - Ao ser abordado pelo ladréo, desligue/religue e entregue a moto,
agindo assim a fungdo antiassalto é acionada.

10.2 Funcionamento do Antiassalto: Ao acionar a fungdo Antiassalto o alarme
comega a contar o tempo (60 segundos), para iniciar os avisos de disparos,
ativagdo das setas e sirene (opcional) , e falhas no motor. O corte de igni¢do

definitivo ocorrera em 1 minuto e quarenta segundos, a sirene continua a
funcionar(+ 40 segundos) e silenciam, as setas(Opcional) continuam piscando

(+ 30 segundos) sinalizando. Totalizando 2 minutos e cinquenta segundos até o
alarme desligar e rearmar.

11. Desligando a Fung¢do Antiassalto no uso diario: A qualquer tempo (dentro de
90 segundos apos a ativagdo da Fungdo Antiassalto) o usuario poderd, com a
chave de ignigdo ligada, dar um toque na Chave Master (o sistema emitira 2 bips
da sirene) indicando que a Fungdo Antiassalto foi desligada.

12. Ativar a Funcdo Discreta - (Desprogramando as sinaliza¢Ges visual e sonora

ao ligar/desligar o alarme): Desligue a chave de igni¢do da moto e antes do
tempo de 1 minuto, pressione a Chave Master por 5 segundos, o alarme emitira
2 bips na sirene. A partir deste momento o alarme n3o emitird bips na sirene ou

setas ao ligar/desligar.

13. Desativar a Func¢do Discreta (Restabelecer as fungdes de fabrica): Desligue a
chave de igni¢do da moto e antes do tempo de 1 minuto, precione a Chave
Master por 5 segundos o alarme emitira 1 bip na sirene. A partir deste momento




estara restabelecido as condigcdes de fabrica e o alarme voltara a sinalizar com bips
na sirene e setas ao ligar/desligar o alarme.

14. A Chave Master: A Chave Master tem um papel importante no funcionamento
do Alarme MotoMac da Cronn Alarmes. Recomendamos ao sr. instalador colocé-la
num local de facil acesso ao usuario porém escondida, e protegida de umidade.

15. Led Indicador de Fung¢des-(Opcional): O Moto Mac Cronn possui um led
indicador de fungdes (Muito util) que permite ao usudrio/instalador saber os passos
de funcionamento do alarme.

15.1. Modo alarme ligado-O led pisca a cada 3 segundos intermitentes... 1 minuto
apos desligar a chave de ignigdo

15.2. Modo antiassalto ligado- O led d4 uma piscada rapida ao ligar e desligar o
farol alto ou desligar e religar a chave de ignigdo (antes de 1 minuto), indicando que
a fungdo antiassalto entrou em funcionamento.

15.3. Desligando a Funcdo Antiassalto- O led pisca 3 vezes rapidamente, ao apertar
a Chave Master, liberando a moto para uso.

15.4. Monitora a Carga da Bateria-Aviso de Bateria Baixa - Desativa¢do do
funcionamento das Setas automaticamente: Se ao ligar a chave de ignigdo o led
piscar 5 vezes seguidas é indicagdo de que a bateria da moto estd com a carga
abaixo de 10,5 Volts. Abaixo de 10 Volts o sistema desliga automaticamente o
funcionamento das setas (nas fun¢des do alarme) para poupar energia.
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Observagao - Sr. Instalador proteger os conectores,
inclusive da Chave Master e do Led Indicador, com

a protegdo plastica fornecida.

Especificagoes Técnicas

Alimentacao - 12 Volts

Consumo em repouso - 7,5mA

Saida para setas - 10Ax 2

Saida para bloqueio - 15A

Tempo rearme automatico - 1 minuto

Tempo p/ bloqueio do antiassalto - 1min 40 seg

Garantia
A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., fabricante dos produtos Cronn,

garante seus sistemas de seguranga automotiva totalmente por 1 (um) ano a contar
da data de venda ao consumidor. Neste periodo, se o produto apresentar algum
eventual defeito, a Circon prestard o servigo de Assisténcia Técnica. Para que esta
garantia tenha efeito, é imprescindivel a apresentacdo da nota fiscal de compra. De
outra forma, a Circon promovera o conserto do produto fora da garantia. A garantia
restringe-se, Unica e exclusivamente, ao produto, ndo incorrendo responsabilidade
no veiculo, seus acessorios, pessoas ou propriedades.

Produtos fora da garantia:
Excluem-se da garantia: produtos mal instalados, violados ou que foram

submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, bem como o uso inadequado
comprovado pelo fabricante e produtos sem a apresenta¢do da nota fiscal. Nestes
casos as despesas com envio do produto a fabrica, correrdo por conta do
cliente/revendedor.

Importante:

A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., Reserva-se o direito de fazer
alteragBes em sua linha de produtos e manuais, sempre que for necessario, sem
prévio aviso. A Circon, ndo se responsabiliza pelos danos causados por
profissionais ndo qualificados, durante a instalagdo deste sistema de alarme. As
eventuais trocas em garantia, deverdo obrigatoriamente ser prestadas pelo

distribuidor responsavel pela venda do produto.

Data de instalagao:

Nota fiscal n°:

Nome da loja:

Defeito apresentado:
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Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda.
C.G.C.: 02.091.963/0001-73
Suporte Técnico: 0800 643 3664 - Vendas: Fone/Fax: (41) 3338-3664



